
*solo per la versione non omologata

1 0 0 %  E L E T T R I C O

VELOCITÀ MASSIMA
43 km/h

STREET LEGAL PORTATA FINO A 
1000 KG 

AUTONOMIA
FINO A
140 KM 



NUOVO COFANO NUOVA PLANCIA CERCHI IN LEGA DI DESIGN

COMPLETAMENTE PERSONALIZZATOPIÙ SPAZIONUOVO DISPLAY

Seguici su:

www.melex-ev.com
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N.30 CARGO LONG

N.30 CARGO SHORT

Caratteristiche Standard

Caricabatterie monofase integrato 
Cruscotto digitale 
Vano portaoggetti e presa 12V 
Freno di stazionamento elettrico 
Cinture di sicurezza a 3 punti 
Luci anteriori e posteriori a LED 
Freni idraulici – disco e tamburo

Caratteristiche Opzionali
(**opzioni richieste per l’uso su strada nell’UE)

Con o senza porte 
Guida – volante a sinistra o a destra 
Servosterzo (solo LHD) 
Riscaldamento – elettrico o diesel 
Radio DAB/FM 
Parabrezza riscaldato con tergicristallo 
AVAS / suono di marcia in avanti 
Cassone ribaltabile

Speciʕche tecniche

Modello
Lunghezza (mm)
Larghezza senza specchietti (mm)         
Passo (mm)
Raggio di sterzata – esterno (mm)
Portata massima* (kg)         
Cassone (L x W - mm)
Velocità massima (km/h)  
Altezza (mm) 

Trasmissione e opzioni batteria

Motore di trazione (kW AC) [STD / OPT]  
Rapporto di trasmissione [STD / OPT]                          
Opzioni batteria (Ah)
Opzioni batteria agli ioni di litio 48V (Ah)             

N.30 CS                            
3205
1250
1900 (SWB)
4000
550
1080x1150
43
1840 1840  
 

5.0 / 8.0
20:1 / 16:1
260
120/180/240

*(portata massima, soggetta al tipo di batteria, capacità e conʕgurazione del veicolo)

Tutte le caratteristiche, le funzionalità e le altre specifiche del prodotto possono essere modificate senza preavviso.

N.30 CL
3700
1250
2485 (LWB)
4700
1000
1690x1180
43

Garanzia di 

3 anni

Tempo di produzione  

2 mesi
Oltre 50 years 

di esperienza

ZÜKO AG
Zürcherstrasse 67, 8620 Wetzikon 
T +41 44 933 61 11, info@zueko.com, zueko.com


