
*uniquement pour la version non homologuée

1 0 0  %  É L E C T R I Q U E

VITESSE MAXIMALE
43 km/h

STREET LEGAL JUSQU’À 
1000 KG 

DE CHARGE UTILE

JUSQU’À 
140 KM 

D’AUTONOMIE



NOUVEAU CAPOT NOUVEAU TABLEAU DE BORD JANTES EN ALLIAGE DESIGN

ENTIÈREMENT PERSONNALISÉPLUS D’ESPACENOUVEL ÉCRAN

Suivez-nous sur:

www.melex-ev.com
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N.30 CARGO LONG

N.30 CARGO SHORT

Équipements de série

Chargeur embarqué monophasé 
Tableau de bord numérique 
Boîte à gants & prise 12V 
Frein de stationnement électrique 
Ceintures de sécurité 3 points 
Feux avant et arrière à LED 
Freins hydrauliques – disque & tambour

Équipements en option
(**options requises pour une utilisation sur route dans l’UE)

Avec ou sans portes 
Direction – conduite à gauche ou à droite 
Direction assistée (LHD uniquement)
Chauʔage – électrique ou diesel
Radio DAB/FM
Pare-brise chauʔant avec essuie-glace
AVAS / son de marche avant 
Plateau de chargement basculant

Spéciʕcations

Modèle
Longueur (mm)
Largeur sans rétroviseurs (mm)                   
Empattement (mm)
Cercle de braquage (mm)
Charge utile maximale* (kg)
Surface de chargement (L x l - mm)                            
Vitesse maximale (km/h)  
Hauteur (mm) 

Options

Moteur de traction (kW AC) [STD / OPT]  
Rapport de transmission [STD / OPT]                          
Options de batterie FLA 48V (Ah)                
Options de batterie li-ion 48V(Ah)             

N.30 CS                            
3205
1250
1900 (SWB)
4000
550
1080x1150
43
1840 1840  
 

5.0 / 8.0
20:1 / 16:1
260
120/180/240

*(charge utile maximale, selon le type de batterie, la taille et la conʕguration du véhicule)

Toutes les caractéristiques, fonctionnalités et autres spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.

N.30 CL
3700
1250
2485 (LWB)
4700
1000
1690x1180
43

Garantie de

3 ans

2 mois de délai 
de production

Plus de 50 ans 
d’expérience

ZÜKO AG
Zürcherstrasse 67, 8620 Wetzikon 
T +41 44 933 61 11, info@zueko.com, zueko.com


